Nennwerte: 4x 22nF X2

zul. Kap.—Abweichungen:
Nennspannung:
Nennstrom:
Temperaturbereich:

Zeichnung:

45

+ 20 %

AC 440 v

A
=25 bis +100 7T

Gehduse: Dold KU 40880057444
4 St AnschluBklemmen bestickt

Lasche:

VerquB: Epoxidharz /Polyurethan
AnschluB:  Schraubklemme M35

Priifspannung:
X—Wert:
Y-Wert:
Kap.—Kap.:
Syst.—Geh.:

2s

Kondensator—Wickel:
Wickel-Anzahl:

Bemerkungen:

Stempelbild: £ 79233 T 10

Aufschrift:

KC002-923/271-500  Dat,

4x 22nF X2
AC 440V

50/60Hz  25,/100/21-C

EN 132 400
IEE 384-14-2

Schaltbild:
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Hutschienenbefestigung

DeC EN 50 022
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Zeichnung ist nicht maBstabgerecht!

2004

Tag

Name

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Gez.:

16.06.

Jo

ID: 715997

Index

Art der Anderung

Datum

ame

Gepriift:

CST

IN: KC002-923/271-500

ElCHFOEE

GmbH

36110 Schlitz

PLC - Phasenkoppler

Code:

I-N £ 19235 17 8

o BV 2923/271-500
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