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Power over Ethernet (PoE) Sicherheit
(TLS & SRTP)

Einzelzelle

@ TLS-Verschliisselung
@ Bis zu 20 Mobilteilen pro Basisstation
@ Bis zu 10 parallele Gesprache pro Basisstation
@ Wandaufhangung maglich

@ Breitband-Audio
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OTA Updates Telefonbuch

M400 - Garant fur hochste Biiromobilitat

Die M400 DECT-Basisstation offeriert die gesamte Bandbreite an Business-Telefonie-Funktionen. Die
Basisstation ermdoglicht es bis zu 10 parallele Anrufe mit bis zu 20 SIP-Konten zu verwalten. Fir Cloud- und
VolP-PBX-Partner sind Funktionen wie Fernwartung und Zero-Touch-Einrichtung vorgesehen. Das M400
erfillt die neusten Verschliisselungsstandards und verwendet die gleiche Architektur fir Software- und

Sicherheits-Updates wie das M900 Multizellensystem.




Technische Spezifikationen

snom

Grundlagen

- Farbe weil3
- Wandaufhangung maoglich
- Artikelnummer/n
- M400 | DECT-Einzelzell-Basisstation | EU & UK | PN
00004587
- M430 | Bundle M30/ M400 | EU | PN 00004589
- M430 | Bundle M30/ M400 | UK | PN 00004590

Abmessungen und Gewicht

- Abmessungen (Hx B x T, ca.)
< 1T12mm x 90 mm x 36 mm
- Gewicht [ca.)
170 g

Anzeigen und Tasten

- 1 mehrfarbige LED
- 1 dedizierte Funktionstaste Zuriicksetzen

Audio-Codecs und Funktionen

- Audio-Codecs

- G.711 (A-law, p-law), G.722, G.726, G.729
- Verwandte Funktionen

- Codec-Verhandlung, Codecwechsel

Schnittstellen und Anschlisse

- Stromversorgung M400

- Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af, Klasse 2
- Anschlisse

- RJ45-8P8C 10/100 Mbit Ethernet port
- Drahtlose Schnittstellen

- DECT

Benutzeroberflachen und Inbetriebnahme

- Einrichtung tUber menigesteuerte Web-
Benutzeroberflache
- Automatische Konfiguration durch Provisionierung
- Laden der Einstellungen und Firmware tGber HTTP /
HTTPS / TFTP
- Sichere Provisionierung mit vorinstalliertem
Zertifikat
- Cloud Zero-Touch Provisioning
- Lokalisierung
- Zeitzone, Wahlton
- Diagnose
- DECT-Nachrichten, Alarme, Standorte
- Verwandte Funktionen
- Unterstitzung fir XML Minibrowser

- Kompatible Mobilteile konnen Signalstarke anzeigen

(kein zusétzlichen Mess-Equipment benatigt)

DECT-Technologie und -Funktionen

- Standard: DECT'
- Antennendiversitat (2 interne omnidirektionale
Antennen fur besseres Senden und Empfangen)
- Authentifikation/Verschlisselung zwischen
Basisstation und Handgerat
- Breitband-Audio
- Frequenzband
- Europa: 1.880 - 1.900 MHz
- Ausgangsleistung
- Europa: weniger als 250 mW
- Level (dbm]): 14, 17, 20, 24
- Abdeckung
- Bis zu 50 m in Innenrdumen / 300 m im AuBenbereich
- Mobilteile
- Biszu 20
- Gleichzeitige Anrufe
- Bis zu 10 SD-Audio-Gesprache / 5
Breitbandgesprache
- Verwandte Funktionen
- Drahtloses Software-Upgrade (SUOTA)

Netzwerktechnologien und -protokolle

- Netzwerktechnologien
- VLAN (IEEE 802.1Q)
- Gesicherte VolP-Protokolle
- SIPS (SIP over TLS), SRTP (RFC 3711)
- Netzwerk-Protokolle
- DHCP, NTP, LLDP-MED, HTTP
- Gesicherte Netzwerk-Protokolle
- TLS V1.2, HTTPS
- Quality of Service (QoS)
- ToS

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: -10 °C bis 50 °C

Packungsinhalt

- DECT-Basisstation
- Kurzanleitung
- Informationsblatter (Sicherheit, Standards)
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https://docs.snom.com/display/wiki/Auto+Provisioning
https://service.snom.com/display/wiki/VLAN+-+Virtual+Local+Area+Network
https://service.snom.com/display/wiki/SIPS+-+Session+Initiation+Protocol+Secure
https://service.snom.com/display/wiki/SRTP+-+Secure+Real-Time+Transport+Protocol
https://service.snom.com/display/wiki/DHCP+-+Dynamic+Host+Configuration-Protokoll
https://service.snom.com/display/wiki/LLDP+-+Link+Layer+Discovery+Protocol
https://service.snom.com/display/wiki/TLS+-+Transport+Layer+Security
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Telefonbuch und Anruffunktionen Zubehor
- Telefonbuch-Unterstiitzung - 00004570 | 10 W Power adapter
- LDAP (Server-basiertes Telefonbuch) - 00004065 | A5 | PoE-Injektor
- XML-Telefonbuch Unterstiitzung - 00003987 | M25 | DECT-Mobilteil | EU & UK
- Verwandte Funktionen - 00004607 | M30 | DECT-Mobilteil | EU & UK
- Liste der registrierten mobilen Mobilteile, Repeater, - 00003969 | M65 | DECT-Mobilteil
Standort-Gateways - 00004423 | M70 | DECT-Mobilteil
- 00004424 | M80 | DECT-Mobilteil
Interoperabilitat - 00004189 | M85 | DECT-Mobilteil

. Zertifizierte VolP-Partner - 00004425 I M@90 I DECT-Mobilteil

' DECT-Gerite fiir die Vereinigten Staaten und Kanada
werden als DECT 6.0 vermarktet

Serien-Uberblick

(

M25 M30 Mé5 M70 M80 M85 M90

L

/;\
M400 M900 M900-Outdoor

Hinweise und Haftungsausschluss

Fir weitere Produktinformationen besuchen Sie: Snom website | Snom Service Hub | Herstellergarantie

© 2022 Snom Technology GmbH. Alle Rechte vorbehalten

Snom ist eine registrierte Marke der Snom Technology GmbH und ihrer Tochtergesellschaften in der EU, den USA, Japan, China und anderen Regionen und Landern. Soweit nicht anders
angegeben, sind alle in diesem Dokument genannten Markenzeichen gesetzlich geschiitzte Marken der Snom Technology GmbH. Dies gilt insbesondere fiir Produktnamen. Alle anderen Produkt-
und Firmennamen sind Marken der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument beinhalteten Produktspezifikationen kénnen ohne Vorankiindigung verandert werden. Wir (ibernehmen keine
Haftung fiir Druckfehler und Irrtiimer.
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https://docs.snom.com/display/wiki/LDAP+Directory
https://docs.snom.com/display/wiki/Local+Directory
https://docs.snom.com/display/wiki/PBX+Partner
https://docs.snom.com/display/wiki/Deskphone+-+Power+Adapter
https://service.snom.com/display/wiki/A5+-+PoE+Injector
https://www.snom.com/m25/
https://www.snom.com/m30/
https://www.snom.com/m65/
https://www.snom.com/m70/
https://www.snom.com/m80/
https://www.snom.com/m85/
https://www.snom.com/m90/
https://service.snom.com/display/wiki/M25
https://service.snom.com/display/wiki/M30
https://service.snom.com/display/wiki/M65
https://service.snom.com/display/wiki/M70
https://service.snom.com/display/wiki/M80
https://service.snom.com/display/wiki/M85
https://service.snom.com/display/wiki/M90
https://www.snom.com/m25/
https://www.snom.com/m30/
https://www.snom.com/m65/
https://service.snom.com/display/wiki/M70
https://www.snom.com/m80/
https://www.snom.com/m85/
https://www.snom.com/m90/
https://service.snom.com/display/wiki/M30
https://service.snom.com/display/wiki/M65
https://www.snom.com/m400/
https://www.snom.com/m900/
https://www.snom.com/m900-outdoor-gehause
https://www.snom.com/m400/
https://service.snom.com/display/wiki/m400/
https://www.snom.com/en/warranty-information/
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