
Zusatzanleitung & Inbetriebnahme NX5 

 

 

Der NX 5 ist ein auf ARM Basis laufender Mini PC mit RK3588.  

Ein Mini-PC mit dem RK3588-Chipsatz auf ARM-Basis ist ein kleiner 

Computer, der auf dem RK3588-Prozessor von Rockchip basiert. Dieser 

Chipsatz verwendet die ARM-Architektur und wurde speziell für den 

Einsatz in kompakten und energieeffizienten Geräten wie Mini-PCs 

entwickelt. 

Der RK3588 ist ein leistungsstarker Prozessor, der aus acht Kernen 

besteht und Taktfrequenzen von bis zu 2,2 GHz erreicht. Er verfügt über 

eine integrierte GPU (Grafikprozessor) sowie eine NPU (Neural Processing 

Unit), die für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen optimiert ist. 

Der Chipsatz unterstützt auch schnelle LPDDR4-Speicher und eine 

Vielzahl von Peripheriegeräten wie USB 3.0, Gigabit Ethernet und HDMI 

2.1. 

Ein Mini-PC mit RK3588-Chipsatz auf ARM-Basis ist daher eine gute Wahl 

für Anwendungen, die eine hohe Rechenleistung erfordern, wie z.B. 

maschinelles Lernen, Bild- und Videoverarbeitung oder Gaming. 

Gleichzeitig ist er aufgrund seiner geringen Größe und niedrigen 

Leistungsaufnahme auch eine gute Wahl für den Einsatz in Embedded-

Systemen oder IoT-Anwendungen. 

Zum Einsatz kommt ein Linux Debian Gnome mit vorinstalliertem 

Networkoptix Server. 
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Verpackungsinhalt 

 



Anschlussübersicht: 

 



Stromanschluss des Gerätes: 

 

HDMI-Anschluss 
HD OUT2-Anschluss maximale Ausgangsauflösung 8K@60HZ, HD 
OUT2-Anschluss unterstützt HD V2.1. Mit Tonausgabe.  
HD OUT1 Schnittstelle unterstützt maximale Ausgangsauflösung 
4K@60HZ, kein Ton 
HD IN Eingang unterstützt maximal 4K@60HZ. 
 

Netzwerkanschluss 
1. Die kabelgebundene Netzwerkverbindung ist eine zuverlässige 

und sichere Möglichkeit, das Gerät mit dem Internet 

zu verbinden. Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit der RJ-45 

Anschlussbuchse und das andere Ende mit dem Switch oder Router. 

  



 

  



Erweiterung des Speichers durch 2,5Zoll SSD/HDD 

 



 

Passwort für Linux User: 
Der Admin Nutzer hat folgenden Login: 

Benutzer: blueberry 

Passwort: blueberry 

Einbinden & Mounten der Festplatte 
Das Mounten oder auch das Einhängen der Festplatte ist immer nötig 

damit die Festplatte von dem Linux System bzw. von Networkoptix 

genutzt werden kann. 

Hierfür gehen Sie bitte unter das Dashboard/Akitivitäten auf der linken 

Seite des Desktops und öffnen die App Übersicht mit Klick auf die 9-

Punkte.  



 

Dann klicken Sie auf den Ordner Hilfsprogramme. Dort klicken Sie auf 

Laufwerke.  

 

Hier wählen Sie die neue Festplatte aus und klicken auf das „Play“ 

Symbol. Damit wird Ihre Festplatte nun vom System erkannt und kann 

genutzt werden. 



 

 

Die Festplatte ist nun Betriebsbereit und in das Linux eingebunden. In 

Ihrem Networkoptix Client können Sie nun den Speicher für das 

Recording zuweisen.  



Update Firmware Android/Linux 

1. Installieren Sie den Treiber "Release_DriverAssitant". 

2. RKDevTool.exe starten 

3. Verbinden Sie den USB-C Anschluss mit dem PC und dem Player und schließen das 

Netzteil an 

4. Sie sollten nun ein ADB-Device im RKDevTool sehen. 

Oder Sie drücken mit einer Büroklammer den Schalter (kleines Loch) neben dem 

Power Button und geben gleichzeitig Strom. Dann startet das Gerät direkt im Loader 

Modus. 

5. Drücken Sie den Button Firmware unter dem Reiter "Upgrade Firmware" und 

wählen das Linux/Android Image aus. 

6. Drücken Sie dann den Button "Switch", wenn Sie ein ADB Device sehen. Wenn Sie 

Loader Device sehen, brauchen Sie das nicht zu tun. (Sollten Sie einen Systemwechsel 

von Android auf Linux  

bzw. umgekehrt vorhaben, drücken Sie auf "Erase flash". Ein Maskrom Device 

erscheint nach erfolgreichem löschen.) 

7. Drücken Sie auf den "Button" Upgrade. Die Firmware sollte nun auf den Flash 

gespeichert werden. 

9. Das Gerät startet nach dem Update Vorgang automatisch neu. 

Für den Download schreiben Sie bitte unser Support Team an unter 

support@allnet.de 

  

mailto:support@allnet.de


Update Networkoptix Server 

Aktuell ist es nicht möglich über einen Client das Update für den NXServer 

anzustoßen. Diese Funktion wird von NX bald möglich sein. 

Zum Update müssen Sie sich auf der Networkoptix Webseite  einloggen und die 

aktuellste Version auf den NX5 herunterladen Diese finden Sie unter Download/Latest 

Release. https://www.networkoptix.com/my/download-nx-witness-release 

Hier auf ARM klicken und die neueste DEB Datei • NVIDIA Jetson / ARM64 – Server 

installer herunterladen. 

Durch einen Doppelklick auf die Datei installiert sich diese Datei auf dem Linux automatisch. 

 

  

https://www.networkoptix.com/my/download-nx-witness-release
https://updates.networkoptix.com/default/37996/arm/nxwitness-server-5.1.2.37996-linux_arm64.deb
https://updates.networkoptix.com/default/37996/arm/nxwitness-server-5.1.2.37996-linux_arm64.deb


Konformitätserklärung 

 


