
Redundante Netzteile 

HP RPS 800 Redundantes Netzteil(JD183A) 

Fachhändler suchen   

• Bild zeigt eventuell anderes Produkt.

HP RPS800 Redundante Stromversorgung

Funktionen

Elektronischer und telefonischer Support: HP bietet elektronischen und telefonischen Support in begrenztem Umfang; wie Sie unsere Support 
Center erreichen, erfahren Sie unter www.hp.com/networking/contact-support; Einzelheiten zur Dauer des Supports für die erworbenen Produkte 
finden Sie unter www.hp.com/networking/warrantysummary

Software-Releases: Software für Ihr Produkt finden Sie unter www.hp.com/networking/support; weitere Informationen zu den verfügbaren 
Softwareversionen für die von Ihnen erworbenen Produkte finden Sie unter www.hp.com/networking/warrantysummary

Spezifikationen

Spezifikationen

Redundante Stromversorgung für ausgewählte HP Netzwerkgeräte; liefert -54 V Gleichspannung und/oder +12 V Gleichspannung für ein Gerät 

Abmessungen und Gewicht

Abmessungen und Gewicht

Mindestabmessungen (B x T x H): 
44,1 x 18,2 x 4,4 cm 

Gewicht : 
3,8 kg 

Lieferumfang

Lieferumfang

Lieferumfang: 

• (1) HP RPS 800 Redundantes Netzteil

• Links zum gleichen Thema
• Datenblätter/Dokumente
• Technischer Support/Handbücher

•
•

Bitte prüfen Sie die Produktspezifikationen unter Datenblätter/Dokumente. Falls das Produkt in Übereinstimmung mit EN 55022 Klasse A ist, können 
bei Verwendung in Wohngebieten (unter ungünstigen Bedingungen) Störungen des TV/Radioempfangs auftreten. 

HP ist bestrebt, Kunden Informationen zu den chemischen Substanzen in unseren Produkten bereitzustellen, um gesetzliche Anforderungen, z. B. die 
Chemikalienverordnung REACH (Verordnung EC Nr. 1907/2006 des europäischen Parlaments und des europäischen Rats) zu erfüllen. Eine 
Beschreibung der chemischen Zusammensetzung für dieses Produkt finden Sie unter: www.hp.com/go/reach. 
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