
 

 

19" Schwerlastboden, verschraubbar Bestellnummer

Einbau Gehäusetiefe
Einschubtief

e
Breite Tiefe

[mm] [mm] [mm] [mm]

Miracel

LAN 800 565 467 460 01.131.473.X

lichte Weite 535 mm 800 730 534 536 01.131.477.1

lichte Weite 735 mm 800 730 734 536 01.131.479.1

19"-Server 900 740 467 560 01.131.474.X

lichte Weite 535 mm 900 830 534 536 01.131.481.1

lichte Weite 735 mm 900 830 734 536 01.131.483.1

Smaract

LAN 800 565 467 460 01.131.473.X

19" 800 640 467 460 01.131.475.1

LAN 900 665 467 560 01.131.476.X

lichte Weite 535 mm 800 730 534 536 01.131.477.1

lichte Weite 735 mm 800 730 734 536 01.131.479.1

Ersetzen Sie X durch die Endziffer Ihrer Farbwahl
.1 = RAL 7035 Lichtgrau
.8 = RAL 7021 Schwarzgrau

Stellfläche mit Perforation•
Anwendung als Server- oder Batterieboden•

Belastbarkeit
1000 N statisch für LW-Einbau•
1500 N statisch für 19"-Einbau•

Material / Oberfläche
Stahlblech 1,5 mm, elektrolytisch verzinkt,
pulverbeschichtet Struktur

•
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Mechanisches Zubehör 19" Schwerlastboden, verschraubbar



Farbe
Bestellendziffer .1:

RAL 7035 Lichtgrau•
Bestellendziffer .8:

RAL 7021 Schwarzgrau•

Lieferumfang
1 Zwischenboden fest, verschraubbar
2 Montagestreben
Montagematerial

Lieferzustand
satzweise•
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