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Technische Daten /Technical DataTechnische Daten /Technical DataTechnische Daten /Technical DataTechnische Daten /Technical Data

Optische EigenschaftenOptische EigenschaftenOptische EigenschaftenOptische Eigenschaften Optical  CharacteristicsOptical  CharacteristicsOptical  CharacteristicsOptical  Characteristics
Einfügedämpfung max. 0,4dB Insertion Loss

Rückflußdämpfung min. 30dB Return Loss

Mechanische Eigenschaften Mechanische Eigenschaften Mechanische Eigenschaften Mechanische Eigenschaften  Mechanical Characteristics Mechanical Characteristics Mechanical Characteristics Mechanical Characteristics 
Mechanische Lebensdauer ≥ 500 Mating Durability

Umweltanforderungen Umweltanforderungen Umweltanforderungen Umweltanforderungen Environmental Requirements   Environmental Requirements   Environmental Requirements   Environmental Requirements               
MechanischMechanischMechanischMechanisch MechanicalMechanicalMechanicalMechanical

Zugfestigkeit der Verriegelung 40N Strengs of Coupling Mechanism

Schwingen (sinusförmig) 10Hz - 55Hz / 1Oktave/min Vibration (sinusoidal)

KlimatischKlimatischKlimatischKlimatisch ClimaticClimaticClimaticClimatic
Betriebstemperatur -40°C  bis / to  +75°C Operating temperature

Temperaturwechsel -10°C  bis / to  +60°C; 12 cycles; t1=1h; 1°C/min Change of temperature

Feuchte Wärme (konstant) +40°C;  rh =93% t=96h Damp heat (Stady State)

Trockene Wärme +60°C; t=96h Dry Heat

Kälte -10°C; t=96h Cold

WerkstoffeWerkstoffeWerkstoffeWerkstoffe MaterialsMaterialsMaterialsMaterials
Gehäuse Kunststoff / Plastic (PEI UL94 V-0) türkis/turquoise Housing

Schlitzhülse Phosphor Bronze / Phosphor Bronze Split sleeve

Staubschutzkappe Kunststoff / Plastic (PP) Dust cap

Normen Normen Normen Normen StandardsStandardsStandardsStandards

Anwendungsneutrale 
Kommunikationskabelanlagen

ISO/IEC 11801:2002
EN50173-3:2006
EN50173-1:2007

ISO/IEC 24702:2006
DIN EN 61918 Entwurf / Draft 02.2007

Generic cabling systems

Steckverbinder IEC61754-20
EN50377-7 Connector

Lichtwellenleiter-Verbindungselemente 
und passive Bauteile-
Grundlegende Prüf und Messverfahren

IEC61300-2-x
IEC61300-3-x

Fibre optic interconnecting devices and 
passive components-
Basic test and measurement procedures


