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16 bit Multi-I/O-Karte mit 16 Analog-Eingängen bis 
500 kHz, bis zu 32 Digital-I/Os, 3 x 16 bit Zähler

Universell einsetzbare Messkarte für analoge Datenerfassung mit TTL-I/Os und Zähler

Die PC-Einsteckkarten der ALLDAQ ADQ-210-Serie sind universell einsetzbare Multi-I/O-Karten für Standard-Mess- und 
Steueraufgaben in Labor, Prüffeld und Qualitätssicherung. Aktuell stehen die CompactPCI-Versionen zur Verfügung. Je nach 
Modell bieten die Karten 16 single-ended (ADQ-211) oder 16 differentielle (ADQ-212, ADQ-215) Analog-Eingänge mit ei-
ner Summenabtast rate von bis zu 500 kHz bei 16 bit Auflösung. Sie können zwischen den Eingangsspannungsbereichen ±10 V 
(ADQ-211), ±20 V (ADQ-212) und ±50 V (ADQ-215) wählen.

Insgesamt verfügt die ADQ-210 über 32 bidirektionale Digital-Ein-/Ausgänge, deren Richtung je Port (8 bit) programmiert 
werden kann. Davon können 16 Digital-I/Os über die 78-polige Sub-D-Buchse am Slotblech der Karte abgegriffen werden, weite-
re 16 Digital-I/Os können über ein zusätzliches Slotblech genutzt werden. Der Spannungspegel aller Digital-I/Os kann gemeinsam 
zwischen +3,3 V und +5 V per Software umgeschaltet werden. Jeder Ausgang kann bis zu 20 mA treiben. 

Als Zähler wird der bewährte Standard-Zählerbaustein vom Typ 8254 mit drei 16 bit Zähler eingesetzt. Jeder Zähler kann 
einzeln programmiert werden. Eine Kaskadierung, um z. B. ein Signal mit variablem Tastverhältnis auszugeben, kann durch eine 
geeignete externe Beschaltung realisiert werden. Als Takt muß ein externes Rechtecksignal mit max. 10 MHz eingespeist werden.  

Adapterkabel mit Zusatz- 
Slotblech für 16 TTL-Digital-I/Os

16 bidirektionale Digital-I/Os

16 bidirektionale Digital-I/Os

CompactPCI-Interface

500 kHz 16 bit A/D-Wandler

3 x 16 bit Zähler (8254)

16 single-ended Analogeingänge oder 
16 differentielle Analogeingänge*

* Je nach Modell.

ALLDAQ – Ihr Partner für  
Messtechnik und Automation

ADQ-210-Serie 

Multi-I/O-Messkarten bis ±50 V



ALLDAQ - Ihr Partner für Messtechnik und Automation. 

ADQ-210-Serie – 16-Kanal 16 bit Multi-I/O-Karte

Element Spezifikation

PC-Schnittstelle (je nach Modell) CompactPCI-Bus (32 bit, 33 MHz) Rev. 2.2

Analoge Eingänge ADQ-211 ADQ-212 ADQ-215
Kanäle 16 single-ended 16 differentiell 16 differentiell

Auflösung 16 bit 16 bit 16 bit

Abtastrate 500 kHz 500 kHz 500 kHz

Bandbreite 150 kHz 3 kHz 2 kHz

Eingangsbereich ±10 V ±20 V ±50 V

Eingangsimpedanz typ. 600 MΩ 20 MΩ 80 MΩ

Gesamtgenauigkeit tbd. ±0,01% tbd.

Programmierbare Kanalliste: max. 16 Einträge 
CHAN-Timer: einstellbar in Schritten von 30,30 ns von 2 µs bis ~130 s
A/D-Werte-FIFO: 8192 Werte
Trigger: Software, Timer, ext. Digital-Trigger (steigende/fallende Flanke)

TTL-Digital-Ein-/Ausgänge 32 bidirektionale TTL-Ein-/Ausgänge (Richtung je 8 bit Port konfigurierbar)
3,3 V oder 5 V Pegel per Software für alle Ports gemeinsam umschaltbar
Eingangspegel: UIL bei VCC = 5 V, max. 0,8 V, UIH bei VCC = 5V min. 2 V 
Ausgangspegel: UOL bei 20 mA max. 0,5 V, UOH bei -20 mA min. 2,4 V

Zähler 3 x 16 bit Zähler (1 x Zählerbaustein vom Typ 8254), TTL-I/O-Pegel, 
ext. Taktquelle erforderlich, max.10 MHz
Betriebsarten per Software programmierbar (Modus 0..5)

Umgebung Betriebstemperatur: 0..70 °C; Luftfeuchtigkeit: 20%..55% (nicht kondensierend)

Zertifizierungen EG-Richtlinie 2004/108/EG, Emission EN 55022, Störfestigkeit EN 50082-2, RoHS

Abmessungen 3 HE CompactPCI-Karte

Anschlüsse 78-polige Sub-D-Buchse

Hersteller-Garantie 36 Monate

Anschlussbelegung

Spezifikationen

78AI_8

77AI_10

76AI_12

75AI_14

74GND_PC

73n.c.

72n.c.

71n.c.

70n.c.

69n.c.

68n.c.

67TRIG_AI

66n.c.

65n.c.

64GATE_0

63CLK_0

62OUT_1

61GATE_2

60CLK_2

59GND_PC

58AI_9

57AI_11

56AI_13

55AI_15

54n.c.

53n.c.

52n.c.

51n.c.

50n.c.

49n.c.

48EXT_IRQ

47n.c.

46n.c.

45GND_PC

44OUT_0

43GATE_1

42CLK_1

41OUT_2

40GND_PC

39 AI_0

38 AI_2

37 AI_4

36 AI_6

35 GND_PC

34 n.c.

33 n.c.

32 n.c.

31 n.c.

30 n.c.

29 DIO_A0

28 DIO_A2

27 DIO_A4

26 DIO_A6

25 DIO_B0

24 DIO_B2

23 DIO_B4

22 DIO_B6

21 GND_PC

20 GND_PC

19 AI_1

18 AI_3

17 AI_5

16 AI_7

15 n.c.

14 n.c.

13 n.c.

12 n.c.

11 GND_PC

10 n.c.

9 DIO_A1

8 DIO_A3

7 DIO_A5

6 DIO_A7

5 DIO_B1

4 DIO_B3

3 DIO_B5

2 DIO_B7

1 VCC_OUT

78-pol. Sub-D-Buchse ADQ-211

78AI_8  +

77AI_9  +

76AI_10 +

75AI_11 +

74GND_PC

73AI_12 +

72AI_13 +

71AI_14 +

70AI_15 +

69n.c.

68n.c.

67TRIG_AI

66n.c.

65n.c.

64GATE_0

63CLK_0

62OUT_1

61GATE_2

60CLK_2

59GND_PC

58AI_8  -

57AI_9  -

56AI_10 -

55AI_11 -

54GND_PC

53AI_12 -

52AI_13 -

51AI_14 -

50AI_15 -

49n.c.

48EXT_IRQ

47n.c.

46n.c.

45GND_PC

44OUT_0

43GATE_1

42CLK_1

41OUT_2

40GND_PC

39 AI_0  -

38 AI_1  -

37 AI_2  -

36 AI_3  -

35 GND_PC

34 AI_4  -

33 AI_5  -

32 AI_6  -

31 AI_7  -

30 n.c.

29 DIO_A0

28 DIO_A2

27 DIO_A4

26 DIO_A6

25 DIO_B0

24 DIO_B2

23 DIO_B4

22 DIO_B6

21 GND_PC

20 GND_PC

19 AI_0  +

18 AI_1  +

17 AI_2  +

16 AI_3  +

15 GND_PC

14 AI_4  +

13 AI_5  +

12 AI_6  +

11 AI_7  +

10 n.c.

9 DIO_A1

8 DIO_A3

7 DIO_A5

6 DIO_A7

5 DIO_B1

4 DIO_B3

3 DIO_B5

2 DIO_B7

1 VCC_OUT

78-pol. Sub-D-Buchse ADQ-212/21525-pol. Sub-D-Buchse (Zusatzslotblech)

25n.c.

24n.c.

23DIO_C1

22DIO_C3

21DIO_C5

20DIO_C7

19DIO_D1

18DIO_D3

17DIO_D5

16DIO_D7

15GND_PC

14VCC_OUT

13 n.c.

12 n.c.

11 n.c.

10 DIO_C0

9 DIO_C2

8 DIO_C4

7 DIO_C6

6 DIO_D0

5 DIO_D2

4 DIO_D4

3 DIO_D6

2 GND_PC

1 VCC_OUT
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ADQ-210-Serie – 16-Kanal 16 bit Multi-I/O-Karte

ADQ-212/215

VCC_OUT (+5 V)

MUX A
D

0110101001101110

DIO_C7…0

DIO_D7…0

GND_PC

DIO_A7…0

DIO_B7…0

GND_PC

AI_0+
AI_0–

AI_15+
AI_15–

EXT_IRQ

CLK_2…0

GATE_2…0

OUT_2…0

TRIG_AI

GND_PC

CLK_0*

Open Collector*
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Timer
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Kon�guration

TTL-I/Os
(2 x 8 bit Ports)

TTL-I/Os
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+3,3 V / +5 V

Pegel-Umschaltung

DIO Port A

16 differentielle
Analog-Eingänge

Interrupt-Eingang

Zähler (3 x 16 bit)

DIO Port B

DIO
Port C

DIO
Port D

Werte-FIFO

Zähler
(3 x 16 bit)

LabVIEW™-VIs
Für LabVIEW™-Anwender bieten wir eine Bibliothek mit sog. 
Virtual Instruments (VIs) zum einfachen Zugriff auf Ihre ALLDAQ-
Hardware. 

Blockschaltbild

ADQ-Manager
•	 Informationen über die installierte ALLDAQ-Hardware abfragen

•	Export der Treiber-Konfiguration für Archivierung und Support

•	Tool zur interaktiven Darstellung der Steckerbelegung mit Mög-
lichkeit der PDF-Generierung

•	Tool für Anwender-Kalibrierung 

•	Bequemer Zugriff auf das Software-Developer-Kit (SDK) für die 
Hochsprachenprogrammierung mit Beispielen und einfachen Test-
programmen

•	Schneller Zugriff auf Hilfedateien (*.chm)

Kalibrierzertifikat

Benötigen Sie ein Kalibrierzertifikat?
Wir arbeiten mit unabhängigen Prüflabors zusammen, 
die durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 
(DAkks) akkreditiert sind. Sprechen Sie mit uns!

•	Treiber für Windows XP/Vista/7/8 (32/64 bit) 

•	Linux auf Anfrage

•	API mit einheitlicher Programmierlogik für Windows & Linux

•	Programmier-Unterstützung (SDK) mit Beispielen für C++, C#, 
Visual Basic und Pascal inklusive

•	ADQ-Manager - Utility-Software erlaubt schnellen Überblick 
über die Parameter des ADQ-Treibersystems und bietet zentra-
len Zugriff auf SDK, Software-Tools und Hilfedateien  

  Wünschen Sie weitergehende Software-Unterstützung - auch für 
Dritthersteller? Unsere Software-Spezialisten beraten Sie gerne!

Software-Unterstützung

Kalibriert

* * *
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ADQ-210-Serie – 16-Kanal 16 bit Multi-I/O-Karte

ALLDAQ - a division of ALLNET GmbH Computersysteme
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Verpackungsinhalt

ADQPDFPDF

ADQ-211-cPCI (Art.-Nr. 112575) 
ADQ-212-cPCI (Art.-Nr. 112577)
ADQ-215-cPCI (Art.-Nr. 112578)

25-pol. Sub-D-Gegenstecker (Art.-Nr. 112353)
78-pol. Sub-D-Gegenstecker (Art.-Nr. 112355)

Adapterkabel mit Zusatzslotblech von 20-pol. 
Stiftstecker auf 25-polige Sub-D-Buchse 

ADQ-AP-D25F-cPCI (Art.-Nr. 111755)

Dokumentation und Treiber-Software
auf Datenträger im Lieferumfang  

oder per Download unter:
www.alldaq.com/downloads.  

Benötigen Sie ein individuelles  Angebot? Kontaktieren Sie einfach unseren Vertrieb unter: 089-894 222 74 oder per E-Mail: sales@alldaq.com.
© 2015 by ALLDAQ a division of ALLNET GmbH Computersysteme. Irrtum und Änderungen vorbehalten.     02/2015

Zubehör (optional):

Geschirmte Anschlusskabel  
(siehe Bestellinfos) 

Alles aus einer Hand.
Komplettsysteme für die Mess- und Steuertechnik 
im kompakten Desktop-Gehäuse oder für 19" Rack-
Montage. Wahlweise mit Bus-Extension oder mit 
eigenständiger Slot-CPU.

Fragen Sie nach unseren attraktiven 
Bundleangeboten.

Komplettlösungen Bundleangebote

Bestellinfos

TOP!

Bezeichnung Art.-Nr. Beschreibung

ADQ-211-cPCI 112575 cPCI-Multi-I/O-Karte, 16 bit A/D-Teil bis 500 kHz mit 16 single-ended Analog-Eingängen (±10V), 32 bidirekti-
onale TTL-Digital-I/Os (Pegel umschaltbar: 3,3V/5V), Zähler (Typ: 8254)

ADQ-212-cPCI 112577 cPCI-Multi-I/O-Karte, 16 bit A/D-Teil bis 500 kHz mit 16 differentiellen Analog-Eingängen (±20V), 32 bidirek-
tionale TTL-Digital-I/Os (Pegel umschaltbar: 3,3V/5V), Zähler (Typ: 8254)

ADQ-215-cPCI 112577 cPCI-Multi-I/O-Karte, 16 bit A/D-Teil bis 500 kHz mit 16 differentiellen Analog-Eingängen (±50V), 32 bidirek-
tionale TTL-Digital-I/Os (Pegel umschaltbar: 3,3V/5V), Zähler (Typ: 8254)

Passendes Zubehör

ADQ-CR-D25M-D25F-1,8m 111752 Anschlusskabel geschirmt von 25-pol. Sub-D-Stecker auf 25-pol. Sub-D-Buchse, Länge 1,8 m

ADQ-CR-D78M-D78F-1,5m 111754 Anschlusskabel geschirmt von 78-pol. Sub-D-Stecker auf 78-pol. Sub-D-Buchse

ADQ-TB-D25M-HUT 111749 Anschlussblock mit 25-pol. Sub-D-Stecker auf Phoenix-Klemmen

ADQ-TB-D78M-HUT 111751 Anschlussblock mit 78-pol. Sub-D-Stecker auf Phoenix-Klemmen

78-pol. Anschlussblock  
(111754)

25-pol. Anschlussblock  
(111752)

alldaq.com

Abb.: 
ADQ-10-cPCI inkl. 37-pol. Anschlusskabel  
und 37-pol. Anschlussblock 


