Breakout Innenkabel I-V (ZN) HH
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Innerhalb von Gebduden Innenkabel Flammuwidrig: IEC 60332-3
Verlegung in Kabelschachten, Unterflurberaich Metallfrai, halogenfrei, gelfreier Aufbau Halogenfrei; IEC 60754-2, Raucharm: IEC 61034
Sekundarbereich (Vertikal) - Steigbereich (Backbone)  Geeignet fir Steckerkonfekfionen Ubertragung: IEC 60793, ITU-T G652, G651
Teriiar (Horizontal) : Etagenbereich FTTD Einzelelementdurchmesser: 2.8 mm / 2.0 mm (24Fasem) ‘Verkabelung: ISONEC 11801, EN 50173

Trunkkabel, Rangier- und Adapterkabel Betrieb: -20°C ~ 60°C
Installation: - 5°C ~ 50°C

Technische Daten

Kabeltyp Faseranzahl Aussendurchmesser Gewicht Biegeradius Verlegung  Zugkraft Verlegung
IV (ZN) HH 2 39 x6.8 mm 28 kg / km 60 mm 400 N
I-V [ZN] HH 4 8.5 mm 62 kg / km 150 mm 1.0kN
IV [ZN] HH g 12.1 mm 133 kg / km 210 mm 20kN
IV (ZN] HH 12 15.8 mm 240 kg / km 275 mm 2T kN
IV (ZN) HH 24 13.9 mm 170 kg [ km 240 mm 20kN
RoHS
konform
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Optische Eigenschaften

Faserkern (pm), Type 62.5/125 Multimode | 50/125 Multimode 50125 Multimode | 50/125 Multimode 9/125 Singlemode

Faserklasse omM1 omz om3 OM4 052

Wellenlange (nm) &850/ 1300 2850/ 1300 850 /1300 850/ 1300 full spektrum

Typische Dampfung (db/km): =3.2/=09 =2.7/=0.7 =27/=08 =27/=08 =04

Bandbreiten-Lingenprodukt 200/ 500 500 / 500 1500/ 500 3500/ 500 f-

{OFL = Over Filled Launch) MHz*km

Minimum Effective Modal Bandwidth (EMB) - - -f- 2000/ - 4700/ - -f-

MHz*km

Chromatische Dispersion { ps/{nm®km) ) -f- -f- -f- -f- 35/-/18
m

55002.1 02G Multimode 50u/125y I "u"{ZhI}HH 02G50M25

55004.1 040G Multimode S0pi25p OME I-V{ZNIHH 04G500125

55008.1 08G Multimode 50uM25y oMz FV{ZNJHH 08G50M125

550121 126G Multimode S0uM25p DME IV{ZNIHH 12G50/125

55024.1 Multimode 50/125) I "u’l[ZN]HH 24G50/125

ArtNr. | Faseranzahl m

55002.10M3 02G Multimode 54]1.1.’1254.: I—"J{IN]HH 02650125

55004.10M3 040G Multimode S0uM25p l'.'.'llll.l'lﬂ IFV{ZNHH 04650125

55008.10M3 088G Multimode 50pi125p OM3 I-W{ZNJHH 08GS0/125

55012.10M3 126 Multimode 50u/125p UME IV{ZNJHH 12G50/125

55024.10M3 2403 Multimode 50uM25y V{ZNIHH 246500125
mm

55002.10M4 02G Multimode 504/125) OM4 I V{ZN]HH 02G50/125

55004.10M4 040G Multimode 50pM25p o4 I-V{ZM)HH 04G50M125

55008.10M4 08G Multimode S0uM25y o4 V{ZN)HH 08G50/125

55012.10M4 12G Multimode S0uM125u Old FW{ZNHH 12650125

55024.10M4 Muttirmode S0pf125p GM-’i I V{ZN]I-IH 2450125

55902.1 02E Singlemode Bul25p I—'ﬁ.l’{IH]HH 02EW125

55904.1 4E Singlemaode Sui125p DS.‘F_' FV{ZNHH 04E9125

55908.1 08E Singlemode ui125p 082 I-W{ZN)HH 08ES/M125

55912.1 12E Singlemode Sui125u 052 I-WV{ZNJHH 12E9/125

55924.1 24E Singlemode G250 FV{ZNJHH 24E9/125
Fasertype Kern/Mantel Fasergiite VDE-Bezeichnung

55102. 1 Multimode 62 5uM125y I-V{ZNJHH 02G62 5125 RoHS

55104.1 EHG Multimade 62.5u125y OM1 I-V{ZNJHH 04562 5125 korform

55108.1 0BG Multimode 62 5u125u oM IV{ZNJHH 08GE2.5M125 oS [P TFile: Breakoutin pd

55112.1 126 Mulimode 62541251 OMI I'VZNJHH 12G62.5/125 BT lozos12l  Breakout Innenkabel

551244 246G Multimode 62.5uM25y om I-V{ZN)HH 24G62 51125 Tasirer] Date I-V (ZN) HH
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