
Número de artículo: 101321
Número de fabricante: ALL4406white

ALLNET ALL4406 - Sensor de temperatura, blanco
>>> Al artículo de la tienda

EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 0 0 6 1 6 5

A destacar: 

Para sobremesa/pared en carcasa
I2C Bus para uso Multiplexing
Disponible en color blanco y negro
Incluye soportes para su montaje en pared

Medir, controlar y regular automáticamente e independientemente

ALLNET durante años viene aplicando el concepto de control inteligente de procesos en la construcción a través
de internet. Un edificio inteligente no sólo ofrece comodidad, sino que promueve activamente la reducción de
costes energéticos.

Gestiona de forma centralizada y accesible cualquier edificio con los productos inteligentes de ALLNET,
independientemente de la hora y el lugar donde usted se encuetre.

El sensor de temperatura ALL4406 tiene un rango de medición de -40 a +85ºC.

Sensor de temperatura en carcasa de Sobremesa/Pared

Rango de medición -40 a +85 °C, resolución 0,06 °C

Carcasa de aluminio con soporte de montaje en pared

Multiple multiplexing = Módulos multiplexing en una misma línera

ALLNET GmbH - Maistraße 2 - 82110 Germering - sales@allnet.de - 089 / 894 222 22
Salvo errores y omisiones.

Página 1/3

https://shop.allnet.de/ArtByOrdernumber/article/101321


Número de artículo: 101321
Número de fabricante: ALL4406white

Conexiones: 2x RJ45

Elementos Especificaciones

Tipo de sensor Temperatura y humedad relativa

Temperatura -40 a +80 °C  (resolución 0,01 °C)

Humedad 0...100 % RH (resolución 0,5%)

Chip SHT71

Conexiones 2x RJ45 (I2C Bus)

Multiplexing ATENCIÓN: Los mismos tipos de sensores en cada
puerto!

LED 1x PWR, 1x BUS

Carcasa metal

Datos ambientales Temperatura de funcionamiento: -45 ~ 90 °C

Humedad de funcionamiento: 0% ~ 100% (sin
condensación)

Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 °C

Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% (sin
condensación)

Certificaciones CE, RoHS

Dimensiones 79 x 50 x 24 mm (Largo x Ancho x Alto)

Peso 230gr (sólo dispositivo)

Contenido del embalaje: 1x ALL4418 Sensor de temperatura

1x cable de red

Atributos

Atributo Valor

Bauform: Metallgehäuse

Einsatzorte: indoor

Kompatibilität Zentrale: ALL3419;ALL3500;ALL3500PoE;PoE Signallampe;ALL
3696;ALL3420;ALL5000;ALL4500;ALL5000v2;ALL341
8;ALL5100;ALL4176;ALL3692;

Peso: 0.5 Kg
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Número de artículo: 101321
Número de fabricante: ALL4406white

Atributo Valor

Garantía: 24.00 Meses

Accesorios

Número de
artículo

Denominación

134571 ALLNET ALL3419 Central IP para 3 sensores

98686 ALLNET ALL3500 Central dómotica IP

101636 ALLNET ALL3500PoE - Aplicación dómotica IP con PoE

104126 ALLNET ALL3505 Aplicación dómotica IP para carril DIN

206211 ALLNET MSR Central "ALL5000v2" incl. 16 Sensor Ports & 19" for IP Building Automation

131841 ALLNET MSR IO Central Switching Power Strip 6-way incl. Meter for Desktop & 19" Mounting
"ALL4176v2" for IP Building Automation
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