NUmero de articulo: 137214
Numero de fabricante: ALL_KS hotbed_square
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HOT ZONE
DO NOT TOUCH!

CAUTION:

Before touching, power off the heatbed and wait at least 10 minutes!
Stil hot after powered off!

Do not leave unattended!

Keep away from children!

WARNING: Still hot after LED goes out!

Parametros:

MK2 Standard Version

Admite fuente de alimentacion de 12V y 24V
Diametro: 215MM

Potencia: 144W

"Conexion: linea de 12V/1A, otra secuencia después de 2, 3, al mismo tiempo. En este momento el valor de
resistencia de dos alambres es 1.0 ~ 1.2 ?, la potencia real es 144W en la conexion de 24V: una linea 2, otro hilo
después de 3 (1 colgando no recoge), dos lineas del valor de resistencia son 4.0 Ohm, potencia real para 24 *
24/4 = 144 w. El nuevo circuito, ya sea que cumpla con los 12v o0 24v, la potencia es estable en 144w * * * * * * * %
Fok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok kR % *Tienes un buen LED de soldadura y resistencia.
Compatibilidad en la historia de la mejor cama caliente de PCB, compatible con fuente de alimentacion de 12 vy
24 v. Caracteristicas:1, Fuente de alimentacion aleatoria de 12 v 0 24 v. 2, Panel doble, otro extremo sin cable,
calefaccién uniforma, efecto de impresiéon suave. Independientemente que sea negativo. 3, cableado a voluntad*
*****************************************Testreport: PICkUp 12VCOrrIent698A, amEdIda
gue la temperatura incrementa, la corriente baja a 8.8 A (a medida que la temperatura incremente, el
conocimiento de la fisica se hace pequefio: resistencia) después de 24 V. Tedricamente la corriente maxima es
menor a 5A. Si se usan 24 v, la corriente es muy grande, el calor del tubo MOS es grave, debido a la alta
temperatura quemada facilmente. Ademas, considere si la fuente de alimentacion es suficiente, la fuente de
alimentacion de 576w es muy cara, si la potencia no es suficiente, podria afectar al motor y otros equipos a la
operacion normal. También preste atencion si el cable esta caliente debido a que no es lo suficientemente
grueso. La Ultima version de mk2b: En relacién con la dltima versién de Mk2a, principalmente para actualizar la
fuente de alimentacién de 12 vy 24 vv...Testeado, 144 w pueden hacer una temperatura de cama caliente de
130 °, y cumplir completamente los requisitos del usuario."
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Accesorios

Numero de Denominacién

articulo

136733 ALLNET 4duino 3D Drucker Display Controller fur Drucker Board MKS Gen V1.2
151832 "3D-Druck fiur alle” Hanser Verlag Buch - 356 Seiten inkl. E-Book

151830 "Mach was mit 3D-Druck!" Hanser Verlag Buch - 373 Seiten inkl. E-Book
151829 "CAD fur Maker" Hanser Verlag Buch - 259 Seiten inkl. E-Book

151826 "3D-Drucken...und dann?" Hanser Verlag Buch - 288 Seiten inkl. E-Book
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