
Art.-Nr.: 111899
Herst.-Nr.: ALL-B-6C12

ALLNET 4duino Sensor Gas Kohlenmonoxid
>>> Zum Shop-Artikel

EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 1 1 1 8 9 0

4duino Sensitive for Carbon Monoxide. MQ-7 

B-6 (C12)

genschaften: Nagelneu und hohe Qualität. Vor allem für die CO Sammlung Erkennung in der Familie, Fabrik, U-
Bahn-Betrieb verwendet. Überwachungsbereich: 10 bis 1000ppmm. Charakteristisch Gas: 100ppmm co.
Sensitive Resistance: 2K bis 20K in 100 ppm co. Empfindlichkeit:> = 3%. Reaktionszeit: <=>
Wiederherstellungszeit: <= 30s.=""> Heizung Widerstand: 31 ± 3. Heizung Strom: <= 180ma.=""> Heizung
Spannung: 5,0 V ± 0,2 V / 0,1 V ± 1,5. Heizleistung: ca. 350mW. Bedingungen: Umgebungstemperatur:-20°C ~
+50 °C Luftfeuchtigkeit: <= 95%="" relative="" luftfeuchtigkeit.=""> Sauerstoffgehalt: 21%. Größe: 3,5 cm x 2,2
cm.

Klicken Sie hier um weitere Artikel aus dieser Kategorie in
unserem Shop zu entdecken.
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