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Product Name: 4-Zone remote control

| Nom du produit: Télécommande 4 Zones

Nombre del producto: Control remoto de 4 zonas

Model No. Cl c2 | Numéro de modele C1 ‘ c2 Numero de modelo C1 ‘ Cc2
Working voltage 3V(AAA * 2PCS) | Tension de travail 3V(AAA * 2PCS) Tension de trabajo 3V(AAA * 2PCS)
Standby Power Consumption SpA Consommation d'énergie en veille SpA Consumo de energia en espera SpA
Transmitting Power 6dBm | Puissance d'émission 6dBm Potencia de transmision 6dBm
Transmission Frequency 2.4GHz | Fréquence de transmission 2.4GHz Frecuencia de transmision 2.4GHz
Control Distance 30m | Distance de contréle 30m Distancia de control 30m
Modulation Method GFSK Méthode de modulation GFSK Método de modulacién GFSK

Size

37.5%15*140mm

I [Taile

37.5%15*%140mm

Tamafio

37.5%15*¥140mm

S

Produktname: 4-Zonen-fernbedienung

| Nome del prodotto: Telecomando 4 zone

Nazwa produktu: Pilot 4 strefowy

Modell Nr Cc1 ‘ c2 | Numero di modello Cc1 ‘ c2 Numer modelu Cc1 ‘ (o)
Betriebsspannung 3V(AAA * 2PCS) I Tensione di lavoro 3V(AAA * 2PCS) Napiecie robocze 3V(AAA * 2PCS)
Stromverbrauch im Standby-Modus SpA Consumo energetico in standby SpA Pobdér mocy w trybie czuwania SpA
Sendeleistung 6dBm I Potenza di trasmissione 6dBm Moc nadawania 6dBm
Ubertragungsfrequenz 2.4GHz | Frequenza di trasmissione 2.4GHz Czestotliwos$¢ transmisji 2.4GHz
Kontrollabstand 30m I Distanza di controllo 30m Odlegtos¢ kontrolna 30m
Modulationsverfahren GFSK Metodo di modulazione GFSK Metoda modulacji GFSK

0591 GroRe 37.5%15*140mm Dimensione 37.5*¥15*140mm Rozmiar 37.5%15*140mm
|
1
- Productnaam: Afstandsbediening met 4 zones
Modelnummer C1 ‘ 2 E ..E
Werkspanning 3V(AAA * 2PCS) Master ON ——— Master OFF Master ON  —— Master OFF ]
Stroomverbruik in stand-by SpA
Warmer white 7 77 Cooler white X - i

Zendvermogen 6dBm < > Scene Timmer :-.

Zendfrequentie 2.4GHz Brightness - 77 @ ——— Brightness + (0.5h, 1h, 2h, 4h, 8h) - E

Controle afstand 30m 1

Modulatie Methode GFsK Scan the code to learn more

Maat 37.5*%15*%140mm Zone ON Zone OFF Zone ON Zone OFF Scannen Sie den Code, um mehr zu erfahren

(Link / Unlink) ! ° (Link / Unlink) Scannez le code pour en savoir plus
Scansiona il codice per saperne di pili
Termék név: 4 Zéna taviranyité Escanee el cédigo para obtener mas informacién
- - Zeskanuj kod, aby dowiedziec sie wiecej

Tipusszam c1 ‘ c2 Scan de code voor meer informatie
Uzemi fesziiltség 3V(AAA * 2PCS) Olvassa be a kddot, ha tébbet szeretne megtudni
Készenléti energiafogyasztas SpA

Eréatvitel 6dBm

Atviteli frekvencia 2.4GHz BoXER BoXER

Szabalyozasi tavolsag 30m UK E

P— J \ J

Modulacids médszer GFSK cA == Madein China
Méret 37.5%15*%140mm C1 Cc2




