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Spezifikationen

WH62 Portable

Design für hybrides Arbeiten
Das Yealink WH62 ist ein kabelloses DECT-Headset mit DECT-Dongle, das gilt für die Modelle WH62 Dual Portable und 
WH62 Mono Portable. Das Yealink WH62 verfügt nicht nur über „Plug-and-Play“, sondern ist auch für unterwegs ein treuer 
Partner. Es wurde speziell für hybrides Arbeiten konzipiert und eignet sich für die verschiedensten Szenarien. Seine 
Reichweite ist 3-5 mal weiter als bei einem Bluetooth-Headset, sodass man keinen Anruf mehr verpasst, auch wenn man 
sich nicht in unmittelbarer Nähe des Telefons befindet.
Ermöglicht reibungsloses Arbeiten mit bedeutenden UC-Plattformen. Die Super-Breitband- und Acoustic-Shield-
Technologien von Yealink sorgen für ein kristallklares Klangerlebnis sowie deutliches Hören und Sprechen bei Telefonaten 
und Videokonferenzen. Gleich ob Kommunikation oder Zusammenarbeit im Fokus steht – der unterbrechungsfreie, 
bequem zu tragende WH62 mit einfacher Ohrsteuerung ist immer ein angenehmer Partner.

Absolute Mobilität

Sie benötigen lediglich den DECT-Dongle WDD60 ohne die DECT-Basisstation, 
um den Komfort des kabellosen DECT-Headsets zu genießen. Der Yealink DECT-
Dongle WDD60 ist nicht nur kinderleicht über „Plug-and-Play“ zu installieren, 
sondern ist auch für unterwegs ein treuer Partner. Seine Reichweite ist 3-5 mal 
weiter als bei einem Bluetooth-Headset, sodass man keinen Anruf mehr verpasst, 
auch wenn man sich nicht in unmittelbarer Nähe des Telefons befindet. Sie können 
die DECT-Headsets vielerorts einsetzen: ob im Büro, zu Hause oder auf einer 
Geschäftsreise – steigern Sie Ihre Flexibilität und Ihre Produktivität.

Kristallklares Hören

Mit den beiden mit der Acoustic Shield-Technologie von Yealink ausgestatteten 
WH62-integrierten Mikrofonen werden Hintergrundgeräusche automatisch 
unterdrückt, während die Stimme des Teilnehmers weiter klar zu hören ist, wodurch 
die Kommunikation entscheidend verbessert wird.

Unterbrechungsfrei

Der WH62 ist Busylight-fähig. Leuchtet die Anzeige am Headset bzw. BLT60 auf 
dem Tisch rot, wird deutlich, dass der Anwender telefoniert und nicht unwissentlich 
unterbrochen werden sollte. Er kann sich weiter auf sein Gespräch konzentrieren, 
was für effizienteres Arbeiten und eine bessere Zusammenarbeit sorgt.

Komfort den ganzen Tag

Hunderten Kopfform-Bewertungen und tausenden Tragekomforttests zufolge erfüllt 
der WH62 nahezu alle ergonomischen Anforderungen. Mit erstklassigen weichen 
Lederpolstern und seinem leichten Design lässt er sich zudem den ganzen Tag 
bequem tragen. Und für mehr Bewegungsfreiheit beim Arbeiten lässt sich der 
WH62 auch mit bis zu 160 m Abstand vom Tisch entfernt einsetzen.

WH62 Dual Portable Teams 
WH62 Dual Portable UC
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Allgemeines

• USB 2.0

• USB-Verbindung

• LED-Anzeige

• Verstellbarer Auslegerarm: 320°

• USB-Ladekabel (für Headset)

Akku

• Sprechzeit: bis zu 13 Std. (Mono) bzw. 14 Std. (Dual)

• Standby-Zeit: 90 Std. (Mono), 125 Std. (Dual)

• Ladedauer: 3 Std. (5 V / 1,2 A)

DECT

• Drahtlos-Reichweite: bis zu 120 m / 393 Fuß

• Sichere DECT-Kommunikation (je nach Ausführung): 

Step C - authentication - DSAA2 

encryption - DSC2(128bit)

• Kabellose Spitzentechnologie: CAT-iq 2.0

Audio (Headset)

• Mikrofontyp: ECM-Mikrofon und MEMS-Mikrofon

• Wirkungsgrad Mikrofon: ECM:-44+/-3dB MEMS:-

42+/-1dB

• Mikrofrequenzbereich: 100 Hz – -8 kHz

• Lautsprechergröße: 28 mm

• Wirkungsgrad Lautsprecher: 92.5+/-3 dB@60mV

• Impedanz Lautsprecher: 32 Ω

• Max. Lautsprecherausgangsleistung: 30 mW

• Lautsprecherfrequenzbereich: 20 Hz – -20 kHz

• Lautsprecherbandbreite – Sprechmodus: 100 HZ-8 
kHZ

• Lautsprecherbandbreite – Sprechmodus: 20HZ-
20kHZ

Einfache Anrufverwaltung

• Anruf annehmen/beenden/ablehnen

• Lautstärke erhöhen/verringern

• Mikrofon stummschalten

• Mikrofonauslegerarm stummschalten nach oben, 

lautschalten nach oben

Verpackungskenndaten

• Verpackungsinhalt:

WDD60 Dongle

- Mono-/Dual-Headset

USB-Ladekabel

 Tragetasche

- Kurzanleitung

• WH62 Tragbar

- headset Mono/Dual: 80g/122.5g

- DECT Dongle: 4,5g

USB-Ladekabel 18,5g

• Menge/Karton: 10 Stück

• Nettogewicht/Karton: 

WH62 Mono: 2,675 kg; WH62 Dual: 3,09 kg

• Verpackungsgröße: 194mm*197mm*65mm

• Kartonabmessung: 680mm*202mm*210mm

Zertifizierungen

IC

Produktart SKU Modellname

Produkte

1208642 WH62 Mono Portable UC 

1208641 WH62 Mono Portable Teams 

1208644 WH62 Dual Portable UC 

1208643 WH62 Dual Portable Teams 

Zubehör

1308039 WDD60

1308066 WHM621T

1308067 WHM621UC

1308068 WHD622T

1308069 WHD622UC
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Über Yealink

Yealink (Börsenkürzel: 300628) ist eine globale Marke, die sich auf Videokonferenzen sowie Sprachkommunikations- und 

Kollaborationslösungen spezialisiert. Diese zeichnen sich durch höchste Qualität, innovative Technologie und benutzerfreundliche 

Erlebnisse aus. Als einer der besten Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen, hat Yealink den größten Weltmarktanteil an SIP-

Telefonlieferungen (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).
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Alle Rechte vorbehalten. Keine Teile dieser Publikation dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Yealink (Xiamen) 

Network Technology Co., LTD. in irgendeiner Weise oder mit Hilfe elektronischer, mechanischer oder sonstiger Mittel wie Fotokopieren 

oder Speichern vervielfältigt oder übertragen werden.

Technischer Support

Bitte besuchen Sie für Firmware-Downloads, Produktdokumentationen, Problemlösungen u. v. m. das Yealink-WIKI (http://support.

yealink.com/). Damit Sie den bestmöglichen Service von uns erhalten können, empfehlen wir Ihnen, all Ihre technischen Probleme über 

unser Ticketsystem (https://ticket.yealink.com) an uns heranzutragen.

YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
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