
Art.-Nr.: 221231
Herst.-Nr.: ALL-GHN108S-100-WIFI

ALLNET Punkt-zu-Punkt Coax 8 Port Master
Chassis/Verstärker EOC 100 zbh. EOC G.hn WIFI
Unterputzdose/Durchgangsdose "ALL-
GHN108S-100-WIFI"
>>> Zum Shop-Artikel

EAN CODE

Ein vorhandenes Koaxialkabel wird zur gleichzeitigen Übertragung von DVB-C und Netzwerkdaten
genutzt.

Die EOC WLAN UP-Dose "ALL-GHN108S-100-WIFI" ist eine C-Durchgangsdose mit integriertem 2,4 GHz WLAN
(Wi-Fi 4 2x2 802.11n) und verfügt über 2 Antennen (2T2R).

Die Koax Buchse stellt ein Breitband Kabelsignal (108 – 860 MHz) zur Verfügung und kann mit einem
handelsüblichen Receiver genutzt werden.

Die Auskopplung des TV Signals erfolgt über die Koax Buchse, die der Netzwerkdaten erfolgt über WLAN.

Die Vernetzung der einzelnen UP Dosen/G.hn Module findet automatisch statt.

Die EOC WLAN "ALL-GHN108S-100-WIFI" wird via Fernspeisung durch einen Master/Verstärker "ALL-GHN108M-
Coax-100" betrieben. Dann kann sie 4 nachfolgende EOC 100 "ALL-GHN108S-100-UP-Dose" oder EOC WIFI
ALL-GHN108S-100-WIFI versorgen.

Die EOC WLAN "ALL-GHN108S-100-WIFI" lässt sich sowohl in eine einzelne Unterputzdose als auch in eine
mehrfach Unterputzdose einbauen. Jede EOC WLAN "ALL-GHN108S-100-WIFI" kann mit jeder anderen
Unterputzdose Daten austauschen.

Empfohlene Anwendung:

Gebäudeaufrüstung mit Gigabit bei vorhandener Koaxialverkabelung und kleinem Budget

Heimanwender
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kleine Firmennetzwerke
Hotels
Krankenhäuser
Kurbetriebe
Altenheime
Altbausanierung

Coax

DVB-C-Einzeldose für Reihenverteilung
Einbau in Einzel- und Mehrfachdosen
Frequenzbereich: 2 – 80 MHz
Netzwerkstandard: G.Hn
Datenrate Brutto: 2000 Mbps
Datenrate Netto: 1700 Mbps
Durchgangsdämpfung: 300 – 860 MHz: -2 dB (16 db Richtkoppler)
Durchgangsdämpfung: 300 – 860 MHz: -3 dB (10 db Richtkoppler)
Richtkoppler: 10 db oder 16 dB
Hardware Verschlüsselung: AES 128-bit
Quality of Service: VLAN/TOS/Packet Classifier
Fernwartung: TR-069 Remote Management (optional)
Geeignet nur für DVB-C Verkabelung
Nicht geeignet für Satellitenverkabelungen
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Technischen Daten:

Software: openWRT 21.02.0

CPU: MIPS24KEc 580 MHz

RAM: 64 MB RAM

Flash: 32 MB

Crypto: AES 128/256

Wi-Fi4: Datenrate 2x 150 Mbit/s (brutto) 2x2 802.11n

Freqency: 2.4 GHz

Antenna: 2T2R
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Zubehör

Art.-Nr. Name

193132 ALLNET Punkt-zu-Punkt Coax 8 Port Master Chassis/Verstärker EOC 100 ohne Module inkl.
Netzteil "ALL-GHN108M-Coax-100"

221229 ALLNET Punkt-zu-Punkt Coax 8 Port Master Chassis/Verstärker EOC 100 zbh. EOC G.hn
Modul für Chassis 100MHz

221230 ALLNET Punkt-zu-Punkt Coax 8 Port Master Chassis/Verstärker EOC 100 zbh. EOC G.hn
Unterputzdose/Durchgangsdose "ALL-GHN108S-100-UP-Dose"
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