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Delta S

Der Delta S - der perfekte Verteiler fir hdchste Anspriiche. Es handelt sich um einen Standschrank fir Daten- und
Telekommunikationsanlagen. Seine robuste Stahlkonstruktion und die hohe Verarbeitungsqualitat sind Garant fur
ausgezeichnete Gebrauchseigenschaften. Dank der bis ins Detail durchdachten Konstruktion ist er besonders fir
groRe Lasten und anspruchsvolle Installationen geeignet.
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Das Befestigungssystem fir die vertikalen Montageleisten Flex-Frame, das in den 800 mm breiten Verteilern
eingesetzt wird, bietet 3 Wahlpositionen fir die Installation der 19“-Anlagen — in der Mitte, ganz links und ganz rechts,
je nach Kabelfuihrung. Die vierte Position ist fur die Installation von 21“-Komponenten gedacht. Alle Positionen sind
durch Offnungen fiir die Befestigung der verstellbaren Leisten mit mit Tap-tite-Schrauben begrenzt.

Die Standardausfiihrung des Delta S umfaRt folgendes:

e Glastir vorn mit Scharnieren und abschlieBbarem Schwenkhebelgriff. Auf Wunsch kann auch eine Vollblech-
oder perforierte Tiir geliefert werden. Die Konstruktion erméglicht ein Offnen der Tiir um 180° sowie deren
einfache Demontage und Montage mit Rechts- oder Linksanschlag.

e Abnehmbare und abschlieRbare Seiten- und Rickwande mit der gleichen Schlieung wie die Fronttdir.

e Kabeldurchfiihrungen am oberen und unteren Rand der Rickwand, in Boden und Dach des Verteilers. Alle
Durchfiihrungen sind mit ausbrechbaren Blindplatten verblendet. Die Flache fir die Kabeldurchfiihrungen
wurde auf 333 cm? vergroRert.

e 2 Paar tiefenverstellbare vertikale Montageleisten, die in der Version 800 x 800 mm auch in der Breite

verstellbar sind. In den 900 und 1000 mm tiefen Verteilern ist ein drittes Paar vertikaler Montageschienen

ohne Aufpreis enthalten.

Offnungen fiir die Belliftungseinheiten befinden sich im Verteilerboden und -dach. Die Offnung im Dach ist mit

einer aufklappbaren 3D-Abdeckung versehen, im Boden ist eine ausbrechbare Verblendung.

Einklebbare Blindplatte mit Staubschutzbirste

Hohenverstellbare NivellierfuRe

Perforation im unteren und oberen Teil fur eine natlrliche Beluftung

Komplettes Erdungssystem fir die einzelnen Verteilerteile

Beipack mit Montagematerial

Die zuldassige Maximallast des Verteilers betragt fiir die Versionen 15 — 22 HE 300 kg und fiir die Versionen 27
— 45 HE 400 kg.
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