
Número de artículo: 109327
Número de fabricante: ALL-PoE-CNT-1

ALLNET ALL-PoE-CNT-1 Contador PoE de 4 dígitos
>>> Al artículo de la tienda

EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 0 2 1 4 1 0

A destacar:

Dipslay de 4 dígitos
Alimentación PoE según IEEE802.3af
Interfaz web integrado para la configuración
Contacto de 2 hilos y libre de potencial para interruptores, barreras de luz, detectores de
movimiento, etc.
Acceso XML para introducción /consulta de texto de forma remota 

El contador PoE de ALLNET cuenta los impulsos de un generador de señales libre de potecial y los visualiza en
un display de 4 dígitos. Posibles generadores de señal pueden ser por ejemplo relés de conmutación, contactos
de puerta, sensores fotoeléctricos, detectores de movimiento, etc.
El contador dispone de su propioa interfaz de red, a través de la cual y vía PoE se alimenta con corriente. A
través de esta conexión también se pueden introducir o leer los valores actuales. Adméas también es posible la
visualización de otros valores o textos con un máximo de hasta cuatro caracteres. 

Ejemplos de aplicación:

Contador personas para una discoteca/pub "Cuántas personas entran/salen"
Contador de producción "Cuántas piezas del producto X has pasado por la línea de montaje"
Contador de coches en aparcamientos
Salas de espera con aplicaciones opcionales externas

Características técnicas:
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Número de artículo: 109327
Número de fabricante: ALL-PoE-CNT-1

Conexión de red  1x RJ45 10/100Mbit

Conexión de contacto: 1 contacto de entrada libre de potencial para
interruptores, etc.  

Estándares soportados: IEEE 802.3
IEEE 802.3u

Protocolos: HTTP / JSON / XML
 

Gestión: vía navegador Web, XML, JSON

Sistemas operativos: todos los que sean compatibles con red local

Alimentación: PoE según IEEE802.3af

Caracasa: Metal con opción de VESA 75

Datos ambientales: Temperatura funcionamiento: 0º ~ 40 °C
Humedad funconamiento: 10 ~ 85% (sin condensación)
Temperatura almacenamiento: -20º ~ 60 °C
Humedad almacenamiento: 5% ~ 90% (sin
condensación

Dimensiones: 141 x 370 x 43 mm (Alto x Ancho x Hondo) 

Peso: 2 kg (sólo apaptador)

Accesorios

Número de
artículo

Denominación

104257 Flepo Soporte de pared omicron-1 VESA

104258 Flepo Soporte de pared omicron-2 VESA
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