
Änderungen bzgl. Lieferumfang und Leistungsmerkmalen vorbehalten. 

Endgeräte-Produktinformation

FÜR SCHNELLES WLAN UND HOHE SPRACHQUALITÄT

Artikelnummer / EAN-Code 402 85 078 / 402 512 553 1273

Verkaufsstart Juni 2015

Abmessungen 123 x 164 x 48 mm (gesteckt)

Gewicht 460 g

Farbe Weiß

Anschlussart IP-basierter Anschluss

WLAN-Standard
IEEE 802.11 b/g/n/ac (2,4 GHz und 5 GHz), 
abwärtskompatibel zu IEEE 802.11 b/g

WLAN-Datenrate 867 MBit/s

USB-Port Nein

LAN-Port 1

Interner ISDN-Bus Nein

a / b-Port Nein

DSL-Telefonie (IP-basiert) Ja

Integrierte Firewall Ja (voreingestellt mit Paket-Filter)

Verschlüsselungsstandard WPA / WPA 2

SPEEDPORT NEO

Highlights
Speedport ohne komplizierte Verkabelung

Unterstützt  ADSL/VDSL2 inkl. Vectoring bis 100 MBit/s 

Beiliegendes, vorgepairtes Speedphone 10 sofort nach Start kabellos funktionsbereit

Geeignet für Entertain, Highspeed-Internet und IP-basierte Telefonie

Powerline nach HPAV2 Standard mit bis zu 750 MBit/s Übertragungsrate (kompatibel mit Telekom Powerline oder z.B. Devolo dLAN)

DECT-CAT-iq Basisstation für bis zu fünf Mobilteile (Speedphones mit HD Voice, DECT Telefone)

1 Gigabit Ethernet Netzwerk-Schnittstelle

Automatische Konfiguration und Aktualisierung der Firmware sowie Fernunterstützung der Telekom möglich

Unterstützt WLAN TO GO (HotSpot in Kooperation mit Fon)

Endgeräte-Display-Abbildung ist symbolisch, der Inhalt 
kann je nach Software-Version abweichen.
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SPEEDPORT NEO

Weitere Eigenschaften
 Empfohlen für den IP-basierten Anschluss (ADSL/VDSL/VDSL-Vectoring)
 Sicherheit ab Werk durch die voreingestellte WLAN- und DECT-Verschlüsselung
 Verbesserte Reichweite und höherer Datendurchsatz durch integriertes Gigabit WLAN (IEEE 802.11ac)
 IP-basierte Telefonie (höchste Kompatibilität zu Telekom Speedphones)
 Dect-CAT-iq Basis für die Speedphones: HD-Voice Telefonie, klarere Sprachübertragung, Unterdrückung von 

Hintergrundgeräuschen, übergreifende HD-Voice Funktion ins Mobilfunknetz
 Nutzung des Anrufbeantworters im Netz mit allen angeschlossenen Telefonen
 Zwei separate Speedphone Telefonbücher mit externer Speicherfunktion auf dem Router und lokaler Speicherfunktion auf dem 

Speedphone
 Unterstützung der DSL Hilfe App

Lieferumfang

 Speedport Neo in Weiß
 Speedphone 10 in Weiß
 DSL-Kabel für den IP-basierten Anschluss: 2,5 m mit Speedport fest verbunden
 Kurzanleitung für Speedport Neo und Handbuch für Speedphone 10


