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W78H

Combiné DECT Yealink

• Nouvel aspect commercial moderne, plus compact et facile à tenir en 

main

• Écran couleur TFT 240 × 320 de 2,4”, avec interface utilisateur 

intuitive

• Jusqu’à 21 heures de conversation (en conditions idéales)

• Jusqu’à 166 heures en veille (en conditions idéales) 

• Chargement rapide: Temps de chargement de 10 minutes pour 

2 heures de conversation

• Audio HD et suppression du bruit

• Connexion du casque via Bluetooth ou prise jack 3,5 mm

• Alarme par vibration qui garantit que vous ne manquez aucun appel 

même dans des environnements bruyants

• Attache pour ceinture robuste et fiable pour se déplacer librement

• Répond aux exigences des solutions unicellulaires ou multicellulaires

 Prise casque 3,5 
mm

Attache pour 
ceinture

Yealink W78H est un combiné sans fil de pointe et au design moderne conçu pour une 
utilisation professionnelle avec un écran de 2,4". Sa nouvelle conception le rend plus 
élégant, facile à manier et durable. Avec le W78H, vous bénéficiez d’une expérience 
audio d’une netteté exceptionnelle et vous ne manquez plus d’informations importantes 
pendant un appel.

Il fournit également énormément de liberté et de flexibilité. À la demande, vous pouvez 
choisir un casque Bluetooth ou un casque filaire, avec Bluetooth 5.1 et prise jack 3,5 
mm. Grâce à l’alarme par vibration, vous avez l’assurance de ne manquer aucun appel, 
même dans les environnements bruyants et dans les situations stressantes.

Associant les avantages de la communication sans fil et la richesse des fonctionnalités 
professionnelles de la téléphonie VoIP, il donne aux utilisateurs les moyens d’utiliser 
une communication sans fil pratique, de profiter d’une excellente qualité vocale et 
de bénéficier du chiffrement des informations des appels grâce à la technologie de 
chiffrement fiable DECT. Son écran couleur graphique vous offrira une expérience 
utilisateur confortable et plaisante dans votre travail quotidien.

Le W78H est parfaitement compatible avec le Yealink W70B. Le système W78P peut 
prendre en charge 10 combinés, 10 comptes SIP et 20 appels simultanés (2 appels 
par combiné).

De plus, le W78H est parfaitement compatible avec le système multicellulaire W80/
W90, prenant en charge en toute transparence les fonctions d’itinérance et de 
redirection d’appel et vous offrant davantage d’options pour le développement de vos 
bureaux.

Technologie DECT : 

La technologie DECT de Yealink met l’accent 

sur la VoIP haute qualité audio (bande large) 

et les applications à faible débit de données. 

Nos produits ne sont toutefois pas compatibles 

avec les appareils DECT tiers (station de base, 

combiné, etc.).

Suppression du 
bruit

Audio HD Chargement 
rapide

Intégré 
Bluetooth 5,1

Alarme vibrante Mise à niveau par 
voie hertzienne
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Caractéristiques

Affichage

• Écran couleur 2,4’’ 240x320 pixels

• Interface utilisateur intuitive avec icônes et touches 

programmables

• Identifiant de l’appelant avec nom et numéro

• Voyant de notification : les messages vocaux et les 

appels manqués sont signalés sur l’écran et via un 

témoin lumineux

• Date et heure (synchronisation manuelle ou auto-

matique)

• Écran de veille

• Interface utilisateur multilingue

• Touches rétroéclairées

Caractéristiques du téléphone

• Jusqu’à 2 appels simultanés par combiné

• Alarme vibrante

• Bluetooth intégré

• Sélection du combiné pour recevoir les appels

• Sélection du combiné et du numéro pour passer les 

appels

• Interphone automatique, réponse automatique

• Conférence à 3 participants

• Transfert d'appel : Toujours/Occupé/Pas de réponse

• NPD

• Appel en attente, mode discrétion, Attente

• Transfert d’appel

• Commutation entre plusieurs appels

• Recomposer

• Numérotation rapide 

• Boîte vocale

• Silence

• Plan de numérotation : Remplacer règle/Code zone/

Blocage

• Verrouillage du clavier, Appel d’urgence

• Répertoire de 100 numéros (stockés dans la base)

• Répertoire distant/LDAP/répertoire XML

• Recherche dans l’annuaire, liste noire

• Historique des appels : Tous/Passés/Manqués/Re-

çus (jusqu’à 100 entrées)

• Appel IP direct sans proxy SIP

• Rétablissement des réglages d’usine, redémarrage

• Appel anonyme, rejet d’appel anonyme

• Mise à niveau par voie her tzienne (OTA)

Caractéristiques vocales

• Haut-parleur full-duplex

• Audio HD

• Compatible avec les prothèses auditives (HAC)

• Réponse de fréquence : 100 Hz–7 kHz

• FNR (Flexible Noise Reduction)/suppression du 
bruit

• Contrôle du volume du récepteur : 5 positions

• Contrôle du volume de la sonnerie : 5 positions+ar-
rêt

• 9 mélodies de sonnerie

• Plusieurs alertes de notification

• Avertissement sonore en cas de batterie faible

• DTMF

Caractéristiques physiques

• Taille du combiné : 151,0 mm × 49,5 mm × 21 mm

• Poids du combiné : 126,5g

• Couleur : Gris sidéral

• Batterie : 1010 mAh, lithium-ion, 3,7 V, 3,73 Wh

 - Jusqu’à 21 heures de conversation (en conditions 

idéales) 

 - Jusqu’à 166 heures d’autonomie en veille (en 

conditions idéales) 

• Prise casque (3,5 mm)

• Chargeur : Sor tie CC 5 V/0,6A

• - Adaptateur d'alimentation

 - Entrée : 100-240 V- 50/60 Hz, 0.2 A

 - Sortie : 5 V, 0.6 A

• Clavier rétroéclairé avec 25 touches:

 - Clavier de téléphone ITU standard, 12 touches, 
4 × 3 avec touches étoile et dièse

 - 5 touches de navigation (haut, bas, gauche, 
droite, OK)

 - 2 touches programmables

 - 6 touches de fonction (haut-parleur, message, 
raccrochage, annuler, TRAN, muet) 

 - 6 touches de raccourci

• Humidité de fonctionnement : 10-95%

• Température de fonctionnement : +32 à 104 °F (0 à 
40 °C)

• Température de stockage : -22 à +158 °F (-30 à +70 
°C)

DECT

• Bandes de fréquences :

 1 880–1 900 MHz (Europe), 1 920–1 930 MHz 

      (États-Unis), 1902 – 1906 MHz (TH), 1910 – 1920

      MHz (BR)

• Portée DECT :

  - Jusqu’à 50 mètres à l’intérieur (dans des condi-

tions idéales)

  - jusqu’à 300 mètres à l’extérieur (dans des condi-

tions idéales)

Caractéristiques de l’emballage

• Contenu de l’emballage :

 - Combiné W78H

 - Socle chargeur

 - Batterie rechargeable

 - Clip de ceinture

 - Adaptateur d’alimentation

• Quantité/Carton : 20 pièces

• Dimensions du coffret : 181 mm x  104 mm x  90 

mm

• Dimensions du carton : 473 mm x  443 mm x  198 

mm

• Poids net : 6,884 kg

• Poids brut : 7,696 kg

Conformité

REACH

W78H
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À propos de Yealink

Yealink (Code mnémonique : 300628) est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de communication et de collaboration 

unifiées, spécialisé dans la vidéoconférence, les communications vocales et la collaboration, dont la mission est d’aider chaque 

personne et chaque organisation à profiter de la puissance de la devise : « Collaboration facile, productivité élevée ». 

Avec la meilleure qualité de sa catégorie, une technologie innovante et des expériences conviviales, Yealink est l'un des meilleurs 

fournisseurs dans plus de 140 pays et régions, se classe numéro 1 dans la part de marché mondiale du téléphone IP et est le leader 

du Top 5 sur le marché de la vidéoconférence (Frost & Sullivan, 2021).

Pour plus d’informations sur Yealink, cliquez ici.
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Assistance technique

Bitte besuchen Sie für Firmware-Downloads, Produktdokumentationen, Problemlösungen u. v. m. das Yealink-WIKI (http://support.

yealink.com/). Damit Sie den bestmöglichen Service von uns erhalten können, empfehlen wir Ihnen, all Ihre technischen Probleme über 

unser Ticketsystem (https://ticket.yealink.com) an uns heranzutragen.
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