Cat.6a 500 MHz RJ45 Modul, 10GBit Produkt Details:

Art.=Nr. E=20070 * Geschirmter 10GBase-T, Class E, Keystone Jack
Freigaben:

* Geschirmter 10GBase-T Permanent Link Class E, by Delta
* Geschirmter 10GBase-T Channel Class E, by Delta
* Geltende Normen:

« Category 6 (Cat.6) entsprechend ISONEC 11801:2002-09
EN S0173-1.2002

= |IEC 60603-7-5 / Ed. 1

« TIAJEIA 5688.2-1 2002

« EMV-EN 50082-1; EN 55022

Entwurf (Uberarbedung 1) ISOAEC 11801 2o Ausgabe:2002, 25N1173
Entwurf ISQAEC TR 24750

Entwur? ANSITIAEIA-568-8.2 addendum 10

Entwurf IEEE 802 3an

Entwurf ANSUTIAEIA TS8-155

Elektrische Eigenschaften:

* |solationswiderstand: > 500 MO

* Prifspannung Dielekinkum: 100VAC RMS 60 Hz
* Kontaktwiderstand: < 20 MQ

+ Strombelastbarkeit: 1.5A @ 20°C

Mechanische Eigenschaften:

o0 | * Lebensdauer: > 750 Steckzyklen
4 * Temperalurbereich: -40°C ~ +88°C

* Kontakbeschichiung: 50p® vergoldet im Kontakibereich
L irond Verpackung:

- * Einzeln in Polybeutel, mklusive Montageanietung RoHS
* Milgeliefertes Zubehér: Staubkappe, Kupferfolie, Kabelbinder konform

- IR -

Grested| Dste | Cat 82 500 MHz Modul 10GBit [Pt 717 TF

L Keystone Jack
Lot rew| Duade

[ w0 o nce E-20070




