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TRITON.

Datenschranke, Garderobenschranke

Standverteiler RMA

GeschweiBter Standverteiler mit abnehmbaren Seiten- und
Riickwanden, IP20, Tragkraft 400 kg

Universeller Daten- und Telekommunikationsverteiler. Die ausreichende Tragkraft fiir tibliche Anwendungen, die
groBe MaB- und Variantenvielfalt mit einer breiten Skala an Zubehor sowie die perfekte Verarbeitung samtlicher
Details machen ihn zum meistverkauften Standverteiler aus unserem Sortiment.

Hohe Stabilitat der Konstruktion

Der RMA verfligt Uber eine robuste SchweiBkonstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualitat und neueste
Technologien gewdhrleisten das tolle Aussehen des Verteilers.

Flexible Tiir6ffnung

Das Scharniersystem ermdglicht ein Offnen der Tiir um fast 180°. Die Tiiren kdnnen einfach abgebaut und der
Turanschlag gewechselt werden.
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Triton-Schwenkhebelgriffe

Wir stellen eigene Schwenkhebelgriffe fiir Standverteiler her. Durch den Austausch des Plastemoduls (nicht im
Beipack) kann ein klassischer SchlieBzylinder oder Halbzylinder gewahlt werden. Patent: PUV 2013-27443

Verstellbare vertikale Rasterschienen

Die vertikalen 19"-Rasterschienen sind in der Schranktiefe stufenlos verstellbar. Dies erleichtert den Einbau der
Komponenten sowie das Kabelmanagement.

Abnehmbare Seiten- und Riickwande

Der RMA hat einen geschweiten Rahmen und abnehmbare Seitenwénde. Diese werden ebenso wie die Riickwand
standardmaBig mit gleichschlieBenden Schléssern am Rahmen befestigt.

Spezialtiiren fiir Beliiftungseinheiten

Bei diesem Verteilertyp kann eine spezielle Vollblechtiir fiir den Einbau der Belliftungseinheiten RAx-CH-X0x-X3
bestellt werden. Mehr Informationen finden Sie im Abschnitt Aktive Beliiftung.

Herausbrechbare Verblendungen

Die Kabeleinfiihrungen im hinteren Teil des Verteilers sind mit herausbrechbaren Blindplatten versehen. Sie kénnen
mit der Birstenleiste gegen Staub abgedichtet werden. Ein Kunststoffrahmen dient zum Schutz der Kabel vor
Beschddigung (Beides ist Bestandteil des Beipacks.).

Offnung fiir die Beliiftungseinheit

Die groBe, mit einer herausbrechbaren Verblendung versehene Offnung ermdglicht die Montage und Demontage
eines Triton-Liifterbleches von auBen, ohne dass Schrauben benétigt werden.

Rollen, NivellierfiiBe
Montagemdglichkeit fiir Rollen, Schwerlastrollen und NivellierfiiBe.
Riickwand

Die abnehmbaren Seiten- und Riickwande verfligen standardmaBig (iber die gleichen gleichschlieBenden Schlésser
wie die Fronttir.

Liiftungsschlitze im Rahmen

Die RMA-Verteiler verfligen liber Liiftungsschlitze im Rahmen fir die Kihlluftzufuhr zu den installierten
Komponenten. Die Kihlung kann durch den Einbau einer Belliftungseinheit unterstiitzt werden.

Erdung
Alle abnehmbaren Teile sind miteinander verbunden und nach den entsprechenden Normanforderungen geerdet.
Flex frame

(qilt fiir 800 mm breite Verteiler) Das System ermdglicht die Installation der verstellbaren vertikalen Rasterschienen
im Abstand von 19%, 21" und 23%, je nach verwendeter Technologie.

Mittleres Paar vertikaler Befestigungsschienen
Bei Verteilern mit einer Tiefe Gber 800 mm liefern wir bereits in der Grundausstattung ein drittes Paar vertikaler

Befestigungsschienen, die dank ihres offenen Profils die Installation tieferer Komponenten nicht beeintrachtigen.
Mehr Informationen.
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Schwenkrahmen
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Die RMA- und RZA-Verteiler kdnnen mit einem Schwenkrahmen mit einer Tragkraft von 100 kg ausgeriistet werden.
Die maximale Einbautiefe fiir 19"-Zubehor betragt 330 mm.

Produkt-Varianten

RMA 800 x 1100
Beipack:

Seitenwandschliissel | 2x
Turschlissel 2x
Kafigmutter M6 16x
Birstenleiste 1x
Einfassband im
NivellierfliBe 4x
Mutter M10 4x
Material:

Sicherheitsglas
gehartet 4 mm

Stahltiefziehblech
RMA 800 x 1100
Typ A | B | C | D | E | Gewicht | Gewicht | Empfohlene
(mm) brutto (kg)|netto (kg)/Maximallast (kg)
RMA-15-A80—-CAX—A1| 770 | 668 | 687|800 (1100 69,0 64,0
RMA-18-A80—CAX—A1 | 900 | 798 | 687|800 | 1100 74,0 69,0
RMA-22-A80—CAX—A1 | 1080 | 978 | 687|800 | 1100 81,0 76,0
RMA-27-A80—-CAX—A1 | 1300 | 1198 | 687 | 800 | 1100 89,0 84,0
400

RMA-32-A80—-CAX—A1 | 1525|1423 | 687 | 800 | 1100 99,0 94,0
RMA-37-A80—CAX—A1 | 1750 | 1648 | 687 | 800 | 1100 109,0 104,0
RMA-42-A80—-CAX—A1 | 1970 | 1868 | 687 | 800 | 1100 119,0 114,0
RMA-45-A80—-CAX—A1 | 2105 | 2003 | 687 | 800 | 1100 125,0 120,0
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RMA-47-A80—-CAX—A1| 2194|2092 | 687 | 800| 1100 129,0 124,0

e Beschreibung, Nutzung
e Mehr Infos

¢ 19" Standverteiler mit Schutzgrad IP20

» Bestandteil des Verteilers sind 4 (bei Verteilern, tiefer als 800 mm, 6) verstellbare vertikale Rasterschienen fiir die
Installation der Komponenten.

« Verteilerkonstruktion:

— geschweiBte Stahlkonstruktion mit abnehmbaren Wanden

— Ein- bzw. Zweifligeltiiren in den Ausfiihrungen als Vollblech-, perforierte (80 % und 86 % Luftdurchlass) oder
Glastir

mit 4 mm starkem Sicherheitsglas. Sie kénnen vorn oder hinten am Verteiler montiert werden.

* Die zulassige Belastbarkeit der einzelnen Tiren betragt max. 20 kg.

¢ Die Mindestauftragsdicke betragt 65 pm.

¢ Diese Schranke sind fiir den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer Verteilersysteme
bestimmt.

 Der Verteilerrahmen sowie alle abnehmbaren Teile (Seiten- und Riickwénde, Tiren, ...) sind mit Erdungskabeln
verbunden, die wahrend der gesamten Nutzungsdauer des Schrankes ordnungsgemaf befestigt und eingesteckt
sein mussen.

* Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungspunkt.

« Kabeleinfiihrungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich oben und unten.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

¢ Einsatzbedingungen:

— Buroraume

— Der Verteiler ist nicht fiir einen AuBeneinsatz oder unter Bedingungen bestimmt, die einen negativen Einfluss auf
seine Funktion und die der installierten Komponenten haben kénnen (z. Bsp. Umgebung mit Explosionsgefahr oder
feuchte und nasse Raume).

o Er ist zu schiitzen vor:

— mechanischer Beschadigung

— unsachgemaBer Behandlung

— einer anderen als der fiir den Verteiler vorgesehenen Verwendung

e Unter einer falschen Behandlung versteht man insbesondere:

— Uberlastung (Uberschreitung der empfohlenen Maximallast)

— Installation von Anlagen, die den Betrieb und die Funktionsweise des Verteilers bzw. der installierten
Komponenten negativ beeinflussen kénnen

— Eingriffe in die Verteilerkonstruktion und sein Design

MONTAGE DES VERTEILERS

* Um die empfohlene Maximallast zu gewahrleisten, muss die Last gleichmaBig verteilt werden.

» Der Verteiler ist auf einem ebenen Untergrund aufzustellen, eventuelle kleine Unebenheiten kdnnen mit den
NivellierfliBen ausgeglichen werden.

« Fiir den Fall, dass Kabel durch eine der Offnungen eingefiihrt werden, kdnnen diese mit der Biirstenleiste (die
Bestandteil des Beipacks ist) bzw. dem Kunststoffrahmen abgedichtet werden.

UMWELTSCHUTZ

« Alle Teile werden aus wiederverwertbaren Materialien gefertigt. Sie sind nach der Ausmusterung des Verteilers
gemaB der geltenden Vorschriften zu entsorgen.

KONFORMITATSERKLARUNG

« Dieses Erzeugnis verfiigt tiber ein TUV SUD Czech, Zertifikat, Nummer 06.140.501/r3 vom 21. 8. 2014 und
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