
No. d'article: 144404
Numéro de fabricant: ALL-BM200VDSL2V

ALLNET ALL-BM200VDSL2 / VDSL2/ADSL Bridge
Modem / Vectoring
>>> Vers l'article de la boutique en ligne

EAN CODE

4 0 3 8 8 1 6 0 9 8 8 1 8

Modem passerelle plug and play VDSL2 pour les connexions VDSL
opérateurs

    Modem passerelle selon la norme VDSL2 et ADSL pour un débit de données élevé
    Réglage automatique de la vitesse pour le port VDSL2
    Technologie VDSL2 à l'épreuve du temps jusqu'à 100 Mbps avec vectorisation
    Compatible ADSL & VDSL
    Compatibilité avec les vecteurs

Le ALLNET ALL-BM200VDSL2V est un modem passerelle VDSL2 qui vous permet d'accéder rapidement et
facilement à l'Internet VDSL2 ou ADSL.

Le modem est simplement connecté à un routeur à large bande, un PC pare-feu ou un MAC. D'autres réglages,
comme les ID VLAN, doivent être effectués dans l'interface web.

Seul votre routeur/pare-feu/PC etc. doit être connecté au port/à la connexion LAN.

Caractéristiques Techniques : 

Element Spécifications 

Chipsatz: Broadcom BCM63381+BCM6303

Interface physique : IEEE 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX

1x RJ-45 10/100Mbps LAN
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1x RJ11 WAN Port

Reset Button (Factory Reset)

Standards: VDSL2,VDSL,ADSL2+,ADSL2,ADSL

ITU-T G.992.1 (G.dmt), supporting Annex B

ITU -TG.992.2 (G.lite), supporting Annex  B

ITU-T G.992.3 (G. dmt.bis), supporting Annex B, Annex
J

ITU-T G.992.4 (G.lite.bis), supporting Annex B

ITU-T G.992.5 (ADSL2+), supporting Annex B, Annex J

ITU-T G.993.2(G.vdsl2) (Profile 8a, 8b, 8c, 8d,
12a,12b,17a)

ITU-T G.993.5 Vectoring (Profile 30a)

ITU-T G.994.1 (G.hs) and G.993.1 VDSL

LED : Power,LAN1/2,DSL,INET

Caractéristiques : - Supports G.993.5 Vectoring

- Interoperable with major VDSL2 chipsets

- Supports up to VDSL2 profie 30a

- Supports up to 100 Mbps symmetric

- 802.1q VLAN tagging

- Configuration

- TR69: Manage settings and updates remotely from
any end equipment - Default: off

Alimentation : DC 12V

Dimensions: 145 x 105 x 35 mm

Temperature: 0~40° C (Operating), -30 ~60° C (Storage)

Humidité : 10 - 90% non-condensing

Normes CE, RoHS Compliant
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Accessoires

No. d'article Désignation

198021 ALLNET ISP Bridge Modem VDSL2 / zbh. Wandhalter für ALL-BM20

99305 ALLNET ALL95100 / TP Cat 6 Gigabit surge arrester

105571 Alimentation ALLNET 12V/2,0A

6016 Kabel TK TAE-Adapter,flach,TAE-F -> RJ11/RJ12, Bulkware

Cliquez ici pour découvrir d'autres articles de cette catégorie
dans notre boutique.
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